ol GESTINA  NAVOD K POUZITI DB-LED (WW) / DB-LED (CW)
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Obsah baleni

1 x svitidlo DB-LED (WW)/(CW) 12V / 0,5W
Rozméry:

Vnéjsi pramér svitidla 22mm

Hloubka zapusténi: 35mm

1 x konektor Easy-Lock

Material
Razuvzdorny polykarbonat, vypli z dvouslozkove pryskyfice

Pred montazi si podrobné prostudujte tento Navod k pouziti.
Doporucujeme tento Navod uchovat pro pozdéjsi pouziti.

| kdyz 12V osvétlovaci systémy pracuji s bezpecnym napétim, je
vhodné pozadat kvalifikovaného elektrikare o kontrolu systému.

Pouziti
Integrované zapusténé svitidlo vhodné zejména pro osvétlovani cest,

pfijezdovych komunikaci, teras a atrii a obecné okraju vSech zpevnénych i
nezpevnénych ploch. Svitidlo neni uréeno pro instalaci pod hladinou vody !

Svételny zdroj

Toto svitidlo je vybaveno nejmodernéjsi LED technologi s vysokou svitivosti.

Zdroj ma zivotnost az 50.000 provoznich hodin, je typicky vysokym
svetelnym vykonem. Spotieba elektrické energie a produkované zbytkove
teplo je extrémné nizke.
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DULEZITE !

NIKDY nepfipojujte nizkonapétovy kabel systému ani samotné svitidlo
pfimo na 230V napéti ! Dusledkem je trvalé poSkozeni svitidla ! Tento
produkt je uréen POUZE pro instalaci v nizkonapé&tovych osvétlovacich
systémech in-lite s provoznim napétim 12V. Pouziti jinych, nez originalnich,
prvku in-lite v osvétlovacim systému ma za disledek ztratu zaruky.

Mnoho uspéchu a radosti pii osvétlovani Vasi zahrady.
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Pripojeni svitidla na 12V privodni kabel

Sviidlo se dodava s jiz instalovanym svételnym zdrojem, Zadné Zarovnky
tedy neni nutné instalovat - svitidlo je ihned pripraveno k pouziti.

dlazdéni povrchu at uz jde o dlazbu betonovou, z pfirodniho nebo umélého
kamene a nebo o dfevéné povrchy pro palubové podlahy, mola, dievéné
ploty, sloupy apod. Svitidlo Ize osadit pfimo do zeminy.

Krok 1

Pro instalaci do dfevéného povrchu pouZijte vhodny vrtak pro kruhové
otvory o pruméru 22mm Pro instalaci v kamennych a obdobnych
materidlech pouzijte diamantovy vrtak o priméru 22, 4mm uréeny specialné
pro konkrétni typ materialu. Tyto vrtaky jsou k dispozici u Vaseho
distributora in-lite. Veskeré otvory vrtejte s maximalni moZnou pfesnosti a
Cistotou fezu (tyto fezy budou v pohledu !) dfive, neZ pfistoupite k montazi
svitidel. Viz obr.1. Potfebnou vrtaci techniku Ize ¢asto zapdjcit u VaSeho
distributora in-lite.

Krok 2

Protahnéte konektor svitidla s kabelem pfipravenym otvorem a poté opatrné
mirnym tlakem nasunte svitidlo do pfedvrtaného otvoru. Pomoci syntetické
bilé palicky opatrné naklepnéte svitidlo tak, aby byl povrch svitidla pfesné v
urovni okolniho povrchu (obr.2). Pouziti Cerné pryzove paliCky muze
znecistit povrch ¢ocky svitidla.

Poznémka: Pokud je otvor pfili§ maly muze pomoci opatrné ofiznuti
zachytnych Zeber na boku svitidla.

Krok 3
Pfipojte konektor Easy Lock k pfivodnimu kabelu 12V (obr.3).

a) Konektor ma dva kabelové vodici Gchyty. Uchyt s §irsim vybranim siouzi
k instalaci na kabel 10/2 (5,0mmz2) a tchyt s uzsim vybranim k instalaci na
kabel 14/2 (2,5mm2). Nasadte vhodny uchyt shora na napéjeci kabel.

b) Vlozte vodici ichyt s nasazenym kabelem vespodu na Easy Lock
konektor.

c) Dotahnéte zavitem opatiené vicko konektoru Easy Lock. To zpusobi
perforaci izolace napajeciho kabelu 12V kovovymi hroty konektoru a
pripojeni konetoru Easy Lock na kabel. Konektor je naplnén vodoodpudivym
silikonovym materialem a spoj je tak vodotésny. Pri dotazeni mize uniknout
z konektoru malé mnoZstvi pfebytecného gelu. Vyvarujte se kontaktu gelu s
o¢ima, zneCisténé ruce omyjte vodou a mydlem.

Krok 4
Pfipojte svitidlo k 12 kabelu pomoci minikonektort (obr. 4).

Pokud svitidlo nepracuje spravné, zkontrolujte zda je Easy Lock konektor
spravné pripevnén k 12V kabelu, pfipadné nedostatky odstrarite
opakovanim krok( 3 a 4. Zkontrolute zda vSechny pfipojovaci kabely nejsou
ostfe prehnuty nebo prekrouceny. V pripadé jakychkoliv problema
kontakiuijte in-lite distributora.

VSeobecna Gdrzba - doporuceni

Doporucujeme nejméné jednou ro¢né offit svitidla Cistou latkovou utérkou a
vlaznou vodou. Nepouzivejte chemické a abrazivni Cistici prostredky,
mohou trvale poSkodit povrch svitidla.
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Zpusoby vedeni 12V nizkonapét'ového kabelu

A - prubézné kabelové vedeni

Rozviite kabel z civky a pfipojte ho k svorkam a k pfipojovacim Sroubtm
transformatoru.

Limitni délky kabelového vedeni:

Kabel 14/2 (2,5mm2) az 40m

Kabel 10/2 (5,0mm2) az 80m

B - rozvétvené kabelové vedeni

Z hlavniho kabelu miZete odboéit jednu nebo vice podrznych kabelovych
vétvi pomoci rozbocovacino konektoru in-lite CC-2.

Limitni délky kabelového vedeni (pocita se nejdelsi kabelova vétev od
transformatoru k nejvzdalengjsimu svitidlu):

Kabel 14/2 (2,5mm2) az 40m

Kabel 10/2 (5,0mm2) az 80m
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