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. KIOTI DK551(C)/DK904C ¢ DX7510/DX9010

Vyjimecna kvalita a spolehlivost
traktorti fady DK a
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Hydraulické okruhy

Traktory série DK a DX jsou standardné
vybaveny dvéma pary hydraulickych
okruht, které vyhovuji Siroké skéle pra-
covnich naradi. Treti hydraulicky okruh je
za pfiplatek.

Vyvodova hridel

Standardem fady DK a DX jsou otacky
vyvodové hridele 540 a 1000. Zména
otacek je velmi snadna prefazenim stavici
paky. Zakladnf rychlosti vyhovuiji zafizenim
a prace pfi vSech pojezdovych rychlos-
tech.

Auto PTO

Jednou z vyjimecnosti tohoto traktord DK
a DX je automatické ovladani vyvodové
hfidele (PTO). Je-li zapnuto Auto PTO
Lautomaticky” spind a vypina vyvodo-
vou hfidel v zavislosti na pozici zadnich
ramen. Tato vlastnost je vyhodou pro za-
fizeni spojend s pohonem PTO, pfi jejich
pravidelném spousténi a zdvihani.




Kabina Deluxe

V kabiné traktoru se misi standard s veSkerym komfort domova: Celni stérac, klimatizace a topent,
zpétna zrcatka, vésak obleceni, popelnik a stfeSni okno. Spojeni ergonomicky navrhnutého pracovniho
prostoru Fidice a pohodlné sedacky minimalizuje Unavu pfi praci za dlouhych dni.

Teleskopicky zadni zavés KAT Il

Zadni tfibodovy zavés kategorie Il je stan-
dardné vybaven teleskopickymi oky zavésu
a usnadnuje a zrychluje pripojovani zafizeni
a zvysuje soucasné bezpecnost obsluhy.
Traktory DK a DX jsou soucasné vybaveny
teleskopickymi stabilizatory a stavitelnym
spojovacim tahlem hydraulickych ramen pro
pfizplsobeni se druhu prace a zafizeni.




Prevodovka Power Shuttle
Prevodovka Power Shittle 16x16 je
standardem traktor( fady DK a DX.

Tato prevodovka umoZzriuje snadné
fazeni vpred a vzad bez nutnosti stlacenf
spojkového peddélu. Tato schopnost
vyrazné redukuje naro¢nost prace

a zjednodusuje praci s ¢elnim
nakladacem.

Ovladaci joystick

Standardné u fad DK a DX — pro ovlada-
ni ¢elniho nakladace a stfedovych
hydraulickych okruh.

Sedadlo Deluxe
PIné nastavitelné sedadlo nabizi obsluze
komfortni sezeni za v3ech situaci.

Palivova nadrz

S nadrzi o objemu 125 litrd paliva a vy-
konnym motorem mUzete s traktory fady
DK a DX pracovat dlouho bez nutnosti
doplnit palivo. Dlouhé a Siroké plnici hrdlo
usnadriujici pInénf je vhodné umisténo
vlevo od schtidkd do kabiny.




Celni naklada¢

Celni naklada¢ KL1931 je pfipojen universalnim rychloupina-
cim systémem, pfipojovani IZice je snadné pomoci centralni-
ho zajistovaciho tahla. Demontdz a zpétnad montaz celniho
nakladace jsou snadno a rychle proveditelné. Nakladac
vyuziva hydraulického systému traktoru, plovouci polohy

a indikatoru pozice IzZice.

Celni naklada¢

Celni naklada¢

MODEL | KL1595 [ KL1931
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Traktor

Maximalni vyska zdvihu

Zdvih se Izici v horizontdInf roviné
Zdvih se sklopenou Izici

Dosah v maximalni vysce

Max. vyklapéci uhel

Dosah se spusténou |Zici

Uhel naklapéni

Max. hloubka vykopu

Celkova vyska nakladace v transportni
poloze

Vnitfni hloubka Izice

Vyska IZice

Hloubka IZice v¢. pripojeni
Nosnost nakladace, plna vyska
Sila v trhu

Nastaveni vypustniho ventilu
Pistnice ramene

Pistnice nakladace

Sitka Izice

Hydraulicky systém
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DK551(C) DK904C/DX
2922 mm 3674 mm
2635 mm 3355 mm
2079 mm 2720 mm
260 mm 426 mm
75° 60 °
2030 mm 2333 mm
47 ° 48°
150 mm 300 mm
1530 mm 1810 mm
600 mm 687 mm
560 mm 643 mm
795 mm 906 mm
500-600 kg 1294,4 kg
550-650 kg 1923,1 kg
17,24 Mpa 17,65 MPa

@ 50x445 mm @ 80x525 mm
@ 50x378 mm & 80x460 mm
1830 mm 2200 mm
Cerpadlo na traktoru




I KioTi Technické parametry

| JEbN. |  DKss1(c) DK904C DX7510 DX9010

Motor

Model 4A220TLXB 1104D-44TT 1104D-44TT 1104D-44TT
Vykon motoru k/ot.min"! 54/2600 91/2200 74,4/2200 91,2/2200
Objem valcl cm? 2197 4400 4400 4400

Typ motoru Ctyrvalcovy turbodiesel Ctyrvélcovy turbodiesel Ctyfvalcovy turbodiesel Ctytvalcovy turbodiesel
Palivové nadrz 68 125 125 125
Prevodovka

e Synchronizovana prevodovka Synchronizovana ;Or:/)\/g:aSLJCILc:érl‘g systémem fazeni
Prevodové stupné 12 vpred/12 vzad 16 vpred /16 vzad 16 vpred /16 vzad 16 vpred /16 vzad
Rychlost pojezdu vpred km.h?! 0,38-25,21 0,42-27,90 0,75 -35,03 0,75-35,03
Rychlost pojezdu vzad km.h! 0,31-21,11 0,35-23,09 0,60 — 28,07 0,60 — 28,07
Uzavérka diferencialu Zadni ndprava (standard) Zadni ndprava (standard) Zadni ndprava (standard) Zadni ndprava (standard)
Brzdy a spojka

Brzdy Mokré diskové Mokré diskové Mokré diskové Mokré diskové
Spojka Suchd jednokotoucova  Suchad jednokotoucovd  Sucha jednokotoucova Sucha jednokotoucova
Vyvodova hfidel

Typ Nezavisla Nezavisla Nezavisla Nezavisla
Otacky vyvodové hridele mm 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Tribodovy zavés

Typ Kategorie 1 a 2 Kategorie 2 Kategorie 2 Kategorie 2
Zdvih (61 cm od ok) kg 1204 2200 2400 2400
Hydraulika

Celkovy pratok 1./2. okruh [.min! 37,4/ 6,4 46,5/ 37,1 48,4/35,2 48,4/35,2
Ovlddani 3bodového zavésu Pozice, tah a kombinace Pozice, tah a kombinace Pozice, tah a kombinace Pozice, tah a kombinace
Pocet hydraul. ventild (standard) 2 EA (typ D, D/T) 2 EA (typ D, D) 2 EA (typ D, D/T) 2 EA (typ D, D/T)
Néhon 4WD Standard Standard Standard Standard
Pneumatiky

Predni 9,5-20 9,5-20 12,4-24 12,4-24

Zadni 14,9-28 14,9-28 18,4-30 (34) 18,4-30 (34)
Rozméry

Délka v¢. tfibodového zévésu mm 3663 3685 4120 4120

Sitka mm 1735 2219 1977 2000

Vyska s kabinou mm 2480 2750 2750 2820

Rozvor mm 1920 2310 2305 2305

Svétla vyska mm 470 438 445 495
Rozchod prednich kol mm 1440 1576 1510 1710
Rozchod zadnich kol mm 1360 1722 1535 1935
Polomér otaceni mm 2820 3520 3900 3900
Hmotnost s ocrannym ramem kg 2092 - - -

Hmotnost s kabinou kg 2360 3524 3500 3630
Standardni vybava
Teleskopicky stabilizator zavésu, klikou stavitelnd ramena, Va3 obchodni partner:

prevodovka s plazivymi rychlostmi, bo¢ni hydraulické okruhy,
joystick, hydraulické servofizeni, uzavérka diferencialu zadnich kol,
ru¢ni a nozni plyn, stavitelny volant a sedadlo, pracovni osvétlent,
filtr kabiny, chladi¢ oleje, pohon vsech kol — elektronicky spinatelny,
predni a zadni stérac, sedmipdlova zasuvka.

Doplrikova vybava
Treti hydraulicky okruh, predni zdvazi, kolova zavaZi,
sedacka spolujezdce.




