k‘l”&ﬂlkp Tech Spec

Elektromagnetickeé ventily rady HV

Vlastnosti

Spolehlivy provoz
. Asymetrickd membrana pro plynulejsi
zavirani ventilu, mensi razy v potrubi

- Télo ventilu z vysoce odolného
polypropylénu se skelnymi viakny

+ Hydraulické ovladani ventilu, ventil normalné uzavieny

« Vysoce spolehliva funkce ventilu diky
dvojité filtraci membrany/solenoidu

« Extrémné jednoduchy servis, malo soucasti ventilu

* Membrana typu Buna-N se samogistici
filtraci membrany 200 mikron( a
nerezovou vratnou pruzZinou

Univerzalni vyuziti
« Kompaktni konstrukce, minimalni rozméry
pro instalaci v omezeném prostoru

Pracuje vyborné i v nizkych pritocich i s
filtrem mikrozavlahy instalovanym za
ventilem

. RUzné moznosti pfipojeni BSP IG/MM

Externi Sroub odkaleni pro proplach
ventilu, spusténi pfi instalaci a pfi
zprovoznovani systému.

Interni pfepousteci kanalky pro snadné
manualni spousténi v béZném provozu

Jednoducha tdrzba
. Zapusténé, nevypadavajici Srouby pro
snadnéjSi montaz a udrzbu

« Srouby Ize demontovat nejrizngjsimi Provozni parametry Jak spravné objednavat
typy naradi -plochy/kFiZzovy Sroubovak . Tlakova Fada: 1.0 - 10.3 baru
nebo nastrckovy KIic. ' ’

. Pritok: 0,05 - 6,82m3/h (0,01 a7 100 - HV - MM
1,89I/s), pro pratoky pod 0,68m3/h
resp. 0,19I/s instalujte za ventil filtr

 Velmi rychly pfistup k membrané - pouze
Ctyri Srouby.
Konflgurace zavita

* Vodici oko membrany pro snadnou, RBY-100-200MX IG - vnitfni zavit, MM vn&jsi zavit
rychlou a spolehlivou instalaci
membrany. . Teplota: teplota vody a7 43 st C, Model

p A HV: High Value Valve
teplota okolniho prostredi az 52st C.

Velikost
100 = 1" metricky zavit

Pozn. pro instalace v EU jsou dodavany

I T T E c pouze ventily se zavity BSP (metricky) 1"
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Elektrické parametry

« 24V 50/60Hz solenoid

» Maximalni spinaci proud:

- Pfidrzny proud:

« Odpor civky:

Rozmeéry

Rada HV

Vyska: 117mm
Délka: 112mm
Sitka: 79mm
Modely (2Q/2012)
100-HV MM

100-HV BSP

0,250 A pfi 50Hz

0,143 A pfi 50Hz
52 az 55 Ohmi

RaIN I BIRD

Hydraulické ztraty (PSI) USA

Prutok (gpm) Ztrata 1"HV (psi)
1 1.57
3 2.07
5 2.38
10 333
20 4.59
30 6.14
40 8.23

Hydraulické ztraty (bar) METRICKE

Prutok Priutok Ztrata 1"HV

(m?/h) (I/s) (bar)
0,25 0,06 0,11
0,75 0,21 0,14
1,00 0,28 0,16
2,00 0,56 0,23
5,00 1,39 0,32
7,50 2,08 0,42
9,10 2,52 0,57
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