WATER MANAGEMENT

1 MODULARNI OVLADACI
JEDNOTKA

Velmi snadné rozsifeni kapacity jednotky pro kazdy

systém, i pfi rozSifovani systému. Zakladni model
SL1600 vybaveny 4mi sekcemi Ize pfidavnymi
moduly SLM4 roz3ifit az na 16 sekci. Pro vétsi
zakézky pouzijte modely SL1620 nebo SL1624 pro
20 resp. 24 sekci.

Snadna instalace kabell diky novym konektoriim!
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RYCHLE NASTAVENI
TESTOVACIHO REZIMU %

Test systému Ize spustit béhem
nékolika vtefin. Testovaci program
Ize nastavit od 10 sekund do 10
minut po 10 vtefinovych intervalech.

3 ZAVLAZOVANI PODLE
METEOSTANICE

Jednotky SmartLine
umoznuji komunikaci
s meteostanicemi
SLW a v AutoAdjust
rezimu pak jednotka
pracuje ZCELA
automaticky na
zékladé Udajli z
meteostanice.
Jednotky Ize ovSem
provozovat i v
normalnim rezimu

Standard. 20

“ON-SITE
WEATHER STATION

(US Patent No. 6,314,340)

4 VESTAVENY
VALVE LOCATOR

Jednotky SmartLine umozriuji
vyhledat ztracené ukryté elektroventily
v systému diky silnému audio signalu
civky vyvolaném specialni elektrickou
frekvenci. Patentovano.
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MORE/LESS
SOIL TYPE
PLANT TYPE

SPRINKLER TYPE
ZIP CODE / LATITUDE

VESTAVENY
MULTIMETR

Jednotky Ctou a zobrazuiji pfesné
hodnoty pracovniho proudu pro
kazdou civku v systému, snadné a
rychlé vyhlednani a eliminace zavady.
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SYSTEM OFF
SET TIME / DATE
SET ZONE RUN TIMES
SET DAILY START TIMES,
SET WATERING DAYS

SET OMIT TIMES/DAYS
SEASONAL % ADJUST

NASTAVENi HLAVNIHO
VENTILU A CERPADLA

Lze nastavit fadu provoznich rezimu
od pauzy mezi sekcemi, nastaveni
hlavniho ventilu, &i pfifazeni spinani
Cerpadla a Cidla srazek sekcim.

8 TRVALE PODSVICENY LCD
DISPLEJ

Pro nastaveni jednotky uz nebudete

otfebovat v tmavém sklepé i garazi baterku !
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9 KOMFORTNi F!.E)(IBILNi
PROGRAMOVANiI

Programovani je pro profesionaini zavlahare
otazkou chvilky. Odnimatelny pfedni panel
umoznuje modifikaci dat pfimo podle
skute¢nych podminek jednotlivych sekci v
terénu.

10 VYN!ECHANiOBDQBi, KDY
S| ZAVLAHU NEPREJEME

Automaticky reaguje na mistni omezeni
zavlazovani v ur€itych dnech, eliminuje ztratu
vody vyparem v dennim horku, zabrani
zavlaze ve dnech, kdy je planovana udrzba,
nezavlazuje ve dnech, kdy jsou poradany
pravidelné akce a oslavy.

11 MESICNi SEZONNI
PROCENTUALNI NASTAVENI
Mésicni Sezonni nastaveni umoziuje
automaticky upravovat doby zavlahy dle %
uréenych pro jednotlivé mésice roku.

SMART LINE®

7 OMEZENi EROZE

Jednotka eliminuje nebezpeci eroze
nastavenim max. doby zavlahy a
nastavenim doby vsakovani.

PROFESIONALNI
HOSPODARENI S VODOU




